
*1 Par mínimo en 2ª velocidad    *2 Par máximo en 1ª velocidad    *3 Sin brazo de reacción con batería        Batería: 740g
Vibración inferior a 2,5 m/s²      Nivel de ruido continuo según  DIN 45635 < 80 dB (A) 
Rangos de par adicionales bajo pedido. Toda la información sin garantía. Cambios técnicos reservados. 

SERIE GDA SOLUTION, 70 - 250 N.m.
CON PANTALLA Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

 
Documentado. Controlado. La solución para las uniones atornilladas más pequeñas.

 » Pantalla en color legible a la luz del sol para un manejo y control sencillos de las secuencias

 » Documentación de más de 10.000 uniones atornilladas y predefinición de diferentes operaciones de atornillado con el 
módulo DOCU 

 » Tecnología sin escobillas: sistema de control moderno de bajo mantenimiento

 » Alto rendimiento y par constante, gracias a la potente batería y a la electrónica del microprocesador

 » Potencia máxima constante hasta que la batería se descargue por completo

 » Prevención de accidentes gracias al dispositivo inalámbrico

 » Desconexión automática de los dispositivos cuando se alcanza el par de apriete. 

 » La llave se afloja (retrocede) después de aplicar el par de apriete.

 » Con una repetibilidad de +/-3%, en la 1ª marcha, el par de apriete es ajustable de forma continua

 » La 2ª marcha puede utilizarse como marcha rápida sin par de apriete

Modelo N·m 
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mm
H

mm
*3

GDA Solution 70 - 250 54 1/2" 63 260 3.0

Datos Técnicos

GDA SOLUTION


